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ICS: 91.010.30

norme belge NBN EN 1993-1-8
enreglstrée le éd., octobre 2005

Indice de classement: B 51

Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-8: Calcul des
assemblages (+AC:2009)

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Algemene regels - Ontwerp en
berekening van verbindingen (+ AC:2009)

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints (+ AC:2009)

Autorisation de publication: 08 juillet 2005

Remplace NBN ENV 1993-1-1 (2002), NBN ENV 1993-1-1/A1 (1995), NBN ENV 1993-1-1/A2 (1998), NBN E
27-071 (1987), NBN B 52-001 (1995) et NBN 212 (1970).

La présente norme européenne NBN EN 1993-1-8:2005 a le statut d'une norme belge.
La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais et francais).

Une version en néerlandais, ayant le méme statut que les versions officielles, est également disponible au
NBN.

Cette norme ne peut étre utilisée en Belgique qu'en combinaison avec son annexe nationale (ANB) qui fixe
principalement la valeur des parameétres a déterminer au niveau national.
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Nationaal voorwoord van NBN EN 1993-1-8:2005

1. De norm NBN EN 1993-1-8:2005 «Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van
staalconstructies — Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen (+AC:2005
+ AC:2009» omvat de nationale bijlage NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 met een
normatief karakter in Belgié. Hij vervangt vanaf vanaf de datum van de publicatie
in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1993-1-8
ANB:2010 de overeenstemmende delen van de volgende normen:

NBN ENV 1993-1-1:2002 Eurocode 3 - Ontwerp van stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels en
regels voor gebouwen samen met Belgische
toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie +
NAD)

NBN ENV 1993-1-1/A1:1995 Eurocode 3 - Ontwerp van stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels -
Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN ENV 1993-1-1/A2:1998 Eurocode 3 - Berekening van stalen
draagsystemen - Deel 1-1: Algemene regels -
Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN E27-071:1987 Bouten met hoge treksterkte, met brede
sleutelwijdte voor staalbouw - Opvatting en
berekening van de verbindingen (met erratum)

NBN B 52-001:1995 Stalen bruggen

NBN 212:1970 Staalconstructies — Berekening van spanningen
in gelaste constructies onderworpen aan een
statische belasting

In de Nederlandstalige versie is het volgende corrigendum verwerkt:

EN 1993-1-8:2005/AC:2005

Het corrigendum EN 1993-1-8:2005/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd, is na
deze norm toegevoegd.

2. De Nederlandstalige versie van EN 1993-1-8 is tot stand gekomen op basis van een
voorkeurterminologie die in samenwerking tussen het NBN en het NEN is opgesteld.
Daarbij werd voor elk begrip een unieke woordkeuze gemaakt. Dit heeft als gevolg
dat in de norm uitdrukkingen voorkomen die in één van de twee landen minder
gebruikelijk zijn. Hierna volgt een lijst met synoniemen:
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Oorspronkelijke term
(Engels)

Verplichte term
(Nederlands)

Synoniem (B)/(N)

action-effect

belastingseffect, of
snedegrootheid

(aangrijpende)
snedekracht

civil engineering

civiele techniek

burgerlijke bouwkunde

(B)

concentrated load geconcentreerde belasting puntlast

construction work bouwwerk werk (B)

diameter diameter middellijn

defined vastgesteld gegeven

design resistance rekenwaarde van de weerstandbiedende
weerstand snedekracht (B)

first moment of area statisch moment, lineair statisch moment (B)
opperviaktemoment

haunch kniestuk verzwaring

moment resistance momentweerstand moment met betrekking

tot de capaciteit (N)

internal force snedekracht inwendige kracht

internal moment snedemoment inwendig moment

principle beginsel principe (B)

permanent action

blijvende belasting

permanente belasting (N)

redundancy redundantie overtolligheid
relevant van toepassing voorkomend
resistance weerstand capaciteit

second moment of
area

traagheidsmoment,
kwadratisch
opperviaktemoment

traagheidsmoment (B)

serviceability limit state

bruikbaarheidsgrenstoestand

gebruiksgrenstoestand

(B)

situation

situatie

toestand (B)

spacing

hart-op-hartafstand

steekmaat, tussenafstand
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specified voorgeschreven gegeven, bepaald,
opgelegd
verification toetsing verificatie, controle (N)
2bis. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun

Engelse titel verwijst, dragen in Belgié de volgende Nederlandstalige titels:

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 1: LASBAAR CONSTRUCTIESTAAL (81.2.1)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 10025-1: 2004 Hot rolled products
of structural steels. General technical
delivery conditions

NBN EN 10025-1:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 1: Algemene technische
leveringsvoorwaarden

EN 10025-2:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels

NBN EN 10025-2:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 2: Technische
leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd
constructiestaal (+AC:2005)

EN 10025-3:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for normalized/normalized
rolled weldable fine grain structural
steels

NBN EN 10025-3:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 3: Technische
leveringsvoorwaarden voor
normaalgegloeid /normaliserend gewalst
lasbaar fijnkorrelig constructiestaal

EN 10025-4:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled
weldable fine grain steels

NBN EN 10025-4:2005 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor lasbaar
fijnkorrelig constructiestaal verkregen
door thermomechanisch walsen

EN 10025-5:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for structural steels with
improved atmospheric corrosion
resistance

NBN EN 10025-5:2004 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 5: Technische
leveringsvoorwaarden voor
weerbestendig constructiestaal

EN 10025-6:2004 Hot rolled products of
structural steels. Technical delivery
conditions for flat products of high yield
strength structural steels in quenched
and tempered condition

NBN EN 10025-6:2004 Warmgewalste
producten van constructiestaal

Deel 6: Technische
leveringsvoorwaarden voor platte
producten met hoge vloeigrens in
veredelde toestand



http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D1%3A2005&language=FR%2CEN&class=A+14&year=2005&bef=+++36%2E50&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=10%2F05%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D1%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+1%3A+Algemene+technische+leveringsvoorwaarden&pg=17&id=258819&publ_date=2005%2D01%2D18
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D2%3A2005&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2005&bef=+++39%2E60&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E45%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=10%2F05%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D2%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+2%3A+Technische+leveringsvoorwaarden+voor+ongelegeerd+constructiestaal+%28%2BAC%3A2005%29&pg=18&id=260396&publ_date=2005%2D01%2D17
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D3%3A2005&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2005&bef=+++31%2E40&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=10%2F05%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D3%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+3%3A+Technische+leveringsvoorwaarden+voor+normaalgegloeid+%2Fnormaliserend+gewalst+lasbaar+fijnkorrelig+constructiestaal&pg=15&id=258820&publ_date=2005%2D01%2D18
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D4%3A2005&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2005&bef=+++31%2E40&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=10%2F05%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D4%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+4%3A+Technische+leveringsvoorwaarden+voor+lasbaar+fijnkorrelig+constructiestaal+verkregen+door+thermomechanisch+walsen&pg=15&id=258821&publ_date=2005%2D01%2D18
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D5%3A2004&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2004&bef=+++34%2E80&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=25%2F04%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D5%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+5%3A+Technische+leveringsvoorwaarden+voor+weerbestendig+constructiestaal&pg=16&id=166192&publ_date=2005%2D01%2D12
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10025%2D6%3A2004&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2004&bef=+++31%2E40&ics=77%2E140%2E10%3B+77%2E140%2E50&code=R6X&mb=25%2F04%2F2005&en_normnr=EN+10025%2D6%3A2004&title_nl=Warmgewalste+producten+van+constructiestaal+%2D+Deel+6%3A+Technische+leveringsvoorwaarden+voor+platte+producten+met+hoge+vloeigrens+in+veredelde+toestand&pg=15&id=166209&publ_date=2005%2D01%2D12
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VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 2: TOLERANTIES, AFMETINGEN EN
TECHNISCHE LEVERINGSVOORWAARDEN (§81.2.2)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel bij het NBN

EN 10029:1991 Hot rolled steel plates
3mm thick or above — Tolerances on
dimensions, shape and mass

NBN EN 10029:1991
Warmgewalstestaalplaat van 3 mm of
dikker - Toleranties op afmetingen, vorm
en massa

EN 10034:1993 Structural steel I- and
H-sections — Tolerances on shape and
dimensions

NBN EN 10034:1994 I- en H- profielen
uit bouwstaal - Vorm- en
afmetingstoleranties

EN 10051:1991 Continuously hot-rolled
uncoated plate, sheet and strip of non-
alloy and alloy steels — Tolerances on
dimensions and shape

NBN EN 10051 Continu warmgewalste
niet-beklede plaat en band van
ongelegeerd en gelegeerd staal -
Toleranties op afmetingen en vorm (met
inbegrip van addendum A1:1997)

EN 10055:1995 Hot rolled steel equal
flange tees with radiused root and toes
— Dimensions and tolerances on shape
and dimensions

NBN EN 10055:1996 Warmgewalste
stalen gelijkzijdige T-profielen met
afgeronde kanten - Afmetingen en
toleranties op vorm en afmetingen

EN 10056-1:1995 Structural steel
equal and unequal leg angles

Part 1: Dimensions

NBN EN 10056-1:1998 Gelijkzijdige en
ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal

Deel 1: Afmetingen

EN 10056-2:1993 Structural steel equal
and unequal leg angles

Part 2: Tolerances on shape and
dimensions

NBN EN 10056-2:1994 Gelijkzijdige en
ongelijkzijdige hoekstaven van
constructiestaal

Deel 2: Toleranties op vorm en
afmetingen (vervangt NBN 632-03
(1964), behalve voor T-staafstaal)

EN 10164:1993 Steel products with
improved deformation properties
perpendicular to the surface of the
product — Technical delivery conditions

NBN EN 10164:2005 Producten van
staal met verbeterde
vervormingseigenschappen loodrecht
op het productoppervlak - Technische
leveringsvoorwaarden

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 3: BUISPROFIELEN (8 1.2.3)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 10219-1:1997 Cold formed welded
structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels

NBN EN 10219-1:2006
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen
voor constructiedoeleinden van
ongelegeerd en fijnkorrelig staal



http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10029%3A1991&language=NL%2CFR%2CEN&class=A+43&year=1991&bef=+++24%2E50&ics=77%2E140%2E50&code=R5X&mb=08%2F10%2F1991&en_normnr=EN+10029%3A1991&title_nl=Warmgewalstestaalplaat+van+3+mm+of+dikker+%2D+Toleranties+op+afmetingen%2C+vorm+en+massa&pg=12&id=97205&publ_date=1991%2D06%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10034%3A1994&language=FR%2CEN&class=A+44&year=1994&bef=+++20%2E00&ics=77%2E140%2E70&code=R6X&mb=05%2F08%2F1994&en_normnr=EN+10034%3A1993&title_nl=I%2D+en+H%2D+profielen+uit+bouwstaal+%2D+Vorm%2D+en+afmetingstoleranties&pg=10&id=97714&publ_date=1994%2D01%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10051+%2B+A1%3A1997&language=FR%2CEN&class=A+43&year=1997&bef=+++31%2E40&ics=77%2E140%2E50&code=R6X&mb=20%2F05%2F1998&en_normnr=EN+10051%3A1991+%2B+A1%3A1997&title_nl=Continu+warmgewalste+niet%2Dbeklede+plaat+en+band+van+ongelegeerd+en+gelegeerd+staal+%2D+Toleranties+op+afmetingen+en+vorm+%28met+inbegrip+van+addendum+A1%3A1997%29&pg=15&id=104175&publ_date=1997%2D12%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10055%3A1996&language=NL%2CFR%2CEN&class=A+34&year=1996&bef=+++17%2E10&ics=77%2E140%2E70&code=R5X&mb=29%2F03%2F1996&en_normnr=EN+10055%3A1995&title_nl=Warmgewalste++stalen+gelijkzijdige+T%2Dprofielen+met+afgeronde+kanten+%2D+Afmetingen+en+toleranties+op+vorm+en+afmetingen&pg=9&id=95585&publ_date=1996%2D02%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10056%2D1%3A1998&language=FR%2CEN&class=A+44&year=1998&bef=+++22%2E20&ics=77%2E140%2E70&code=R6X&mb=12%2F12%2F1998&en_normnr=EN+10056%2D1%3A1998&title_nl=Gelijkzijdige+en+ongelijkzijdige+hoekstaven+van+constructiestaal+%2D+Deel+1%3A+Afmetingen&pg=11&id=106088&publ_date=1998%2D11%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10056%2D2%3A1994&language=NL%2CFR%2CEN&class=A+44&year=1994&bef=+++12%2E50&ics=77%2E140%2E70&code=R5X&mb=02%2F06%2F1994&en_normnr=EN+10056%2D2%3A1993&title_nl=Gelijkzijdige+en+ongelijkzijdige+hoekstaven+van+constructiestaal+%2D+Deel+2+%3A+Toleranties+op++vorm+en+afmetingen+%28vervangt+NBN+632%2D03+%281964%29%2C+behalve+voor+T%2Dstaafstaal%29&pg=7&id=97716&publ_date=1994%2D01%2D01
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10164%3A2005&language=FR%2CEN&class=A+21&year=2005&bef=+++24%2E50&ics=77%2E140%2E70&code=R6X&mb=10%2F05%2F2005&en_normnr=EN+10164%3A2004&title_nl=Producten+van+staal+met+verbeterde+vervormingseigenschappen+loodrecht+op+het+productoppervlak+%2D+Technische+leveringsvoorwaarden&pg=12&id=259454&publ_date=2005%2D02%2D09
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10219%2D1%3A2006&language=FR%2CEN&class=A+34&year=2006&bef=+++39%2E60&ics=77%2E140%2E75&code=R6X&mb=26%2F04%2F2007&en_normnr=EN+10219%2D1%3A2006&title_nl=Koudvervaardigde+gelaste+buisprofielen+voor+constructiedoeleinden+van+ongelegeerd+en+fijnkorrelig+staal+%2D+Deel+1+%3A+Technische+leveringsvoorwaarden&pg=18&id=279088&publ_date=2006%2D10%2D17
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Part 1: Technical delivery requirements

Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10219-2:1997 Cold formed welded
structural hollow sections of non-alloy
and fine grain steels

Part 2: Tolerances, dimensions and
sectional properties

NBN EN 10219-2:2006
Koudvervaardigde gelaste buisprofielen
voor constructiedoeleinden van
ongelegeerd en fijnkorrelig staal

Deel 2: Toleranties, afmetingen en
profieleigenschappen

EN 10210-1:1994 Hot finished structural
hollow sections of non-alloy and fine
grain structural steels

Part 1: Technical delivery requirements

NBN EN 10210-1:2006
Warmvervaardigde buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd
en fijnkorrelig staal

Deel 1: Technische
leveringsvoorwaarden

EN 10210-2:1997 Hot finished structural
hollow sections of non-alloy and fine
grain structural steels

Part 2: Tolerances, dimensions and
sectional properties

NBN EN 10210-2:2006 Warm
vervaardigde buisprofielen voor
constructiedoeleinden van ongelegeerd
en fijnkorrelig constructiestaal

Deel 2: Toleranties, afmetingen en
profieleigenschappen (+AC:2007)

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 4: BOUTEN, MOEREN EN SLUITRINGEN (8

1.2.4)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 14399-1:2002 High strength
structural bolting for preloading

Part 1: General requirements

NBN EN 14399-1:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning in staalconstructies

Deel 1: Algemene eisen

EN 14399-2:2002 High strength
structural bolting for preloading

Part 2: Suitability Test for preloading

NBN EN 14399-2:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Deel 2: Geschiktheidsbeproeving voor
voorspannen

EN 14399-3:2002 High strength
structural bolting for preloading

Part 3: System HR —Hexagon bolt and
nut assemblies

NBN EN 14399-3:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Deel 3: Systeem HR - Zeskantbout- en
moergarnituren

EN 14399-4:2002 High strength

NBN EN 14399-4:2005



http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10219%2D2%3A2006&language=FR%2CEN&class=A+34&year=2006&bef=+++39%2E60&ics=77%2E140%2E75&code=R6X&mb=26%2F04%2F2007&en_normnr=EN+10219%2D2%3A2006&title_nl=Koudvervaardigde+gelaste+buisprofielen+voor+constructiedoeleinden+van+ongelegeerd+en+fijnkorrelig+staal+%2D+Deel+2%3A+Toleranties%2C+afmetingen+en+profieleigenschappen&pg=18&id=279089&publ_date=2006%2D10%2D17
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10210%2D1%3A2006&language=FR%2CEN&class=A+24&year=2006&bef=+++39%2E60&ics=77%2E140%2E75&code=R6X&mb=26%2F04%2F2007&en_normnr=EN+10210%2D1%3A2006&title_nl=Warmvervaardigde+buisprofielen+voor+constructiedoeleinden+van+ongelegeerd+en+fijnkorrelig+staal+%2D+Deel+1%3A+Technische+leveringsvoorwaarden&pg=18&id=279094&publ_date=2006%2D10%2D17
http://cat.nbn.be/nederlands/abstract_nl.asp?nbnnumber=NBN+EN+10210%2D2%3A2006&language=FR%2CEN&class=A+44&year=2006&bef=+++36%2E50&ics=77%2E140%2E75&code=R6X&mb=26%2F04%2F2007&en_normnr=EN+10210%2D2%3A2006&title_nl=Warm+vervaardigde+buisprofielen+voor+constructiedoeleinden+van+ongelegeerd+en+fijnkorrelig+constructiestaal+%2D+Deel+2%3A+Toleranties%2C+afmetingen+en+profieleigenschappen+%28%2BAC%3A2007%29&pg=17&id=279093&publ_date=2006%2D10%2D17
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structural bolting for preloading

Part 4: System HV —Hexagon bolt and
nut assemblies

Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Deel 4: Systeem HV - Zeskantbout- en
moergarnituren

EN 14399-5:2002 High strength
structural bolting for preloading

Part 5: Plain washers for system HR

NBN EN 14399-5:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Deel 5: Vlakke sluitringen

EN 14399-6:2002 High strength
structural bolting for preloading

Part 6: Plain chamfered washers for
systems HR and HV

NBN EN 14399-6:2005
Boutverbindingen met hoge
voorspanning voor staalconstructies

Deel 6: Vlakke afgeschuinde sluitringen

EN ISO 898-1:1999 Mechanical
properties of fasteners made of carbon
steel and alloy steel

Part 1: Bolts, screws and studs

NBN EN ISO 898-1:1999 Mechanische
eigenschappen van
bevestigingsartikelen van koolstofstaal
en gelegeerd staal

Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden
(1SO 898-1:1999)

EN 20898-2:1993 Mechanical
properties of fasteners

Part 2: Nuts with special proof load
values — Coarse thread

NBN EN 20898-2:1994 Mechanische
eigenschappen van
bevestigingsartikelen

Deel 2: Moeren met voorgeschreven
proefbelastingswaarden - Schroefdraad
met grove spoed (ISO 898-2:1992)

EN ISO 2320:1997 Prevailing torque
type steel hexagon nuts — Mechanical
and performance requirements

NBN EN ISO 2320:1998
Zeskantborgmoeren van staal -
Mechanische en functionele
eigenschappen (ISO 2320:1997)

EN ISO 4014:2001 Hexagon head bolts
— Product grades A and B

NBN EN ISO 4014:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over een gedeelte van
de steel - Product - Klassen A en B (ISO
4014:1999)

EN I1SO 4016:2001 Hexagon head bolts
— Product grade C

NBN EN ISO 4016:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over een gedeelte van
de steel - Productklasse C (1ISO
4016:1999)

EN ISO 4017:2001 Hexagon head
screws — Product grades A and B

NBN EN ISO 4017:2001 Zeskantbouten
met schroefdraad over de volle lengte
van de steel - Productklassen A en B
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(ISO 4017:1999)

EN ISO 4018:2001 Hexagon head
screws — Product grade C

NBN EN ISO 4018:2001 Zeskantbouten
met schroefdrad over de volle lengte
van de steel - Productklasse C (ISO
4018:1999)

EN ISO 4032:2001 Hexagon nuts, style
1 — Product grades A and B

NBN EN ISO 4032:2001
Zeskantmoeren, stijl 1 - Productklassen
A en B (ISO 4032:1999)

EN ISO 4033:2001 Hexagon nuts, style
2 — Product grades A and B

NBN EN ISO 4033:2001
Zeskantmoeren, stijl 2 - Product klassen
A en B (ISO 4033:1999)

EN ISO 4034:2001Hexagon nuts —
Product grade C

NBN EN ISO 4034:2001
Zeskantmoeren - Productklasse C (ISO
4034:1999)

EN ISO 7040:1997 Prevailing torque
hexagon nuts (with non-metallic insert),
style 1 — Property classes 5, 8 and 10

NBN EN ISO 7040:1998
Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement), type 1 - Sterkteklassen 5,
8 en 10 (ISO 7040:1997)

EN ISO 7042:1997 Prevailing torque all-
metal hexagon nuts, style 2 — Property
classes 5, 8, 10 and 12

NBN EN ISO 7042:1998
Zeskantborgmoeren van metaal -
Sterkteklassen 5, 8, 10 en 12 (1ISO
7042:1997)

EN ISO 7719:1997 Prevailing torque
type all-metal hexagon nuts, style 1 —
Property classes 5, 8 and 10

NBN EN ISO 7719:1998
Zeskantborgmoeren van metaal, type 1
- Sterkteklassen 5, 8 en 10 (ISO
7719:1997)

EN ISO 7089:2000 Plain washers —
Nominal series — Product grade A

NBN EN ISO 7089:2000 Vlakke
sluitringen - Normale reeks -
Productklasse A (1ISO 7089:2000)

EN ISO 7090:2000 Plain washers,
chamfered — Normal series — Product
grade C

NBN EN ISO 7090:2000 Vlakke
sluitringen, afgeschuind - Normale reeks
- Productklasse A (1ISO 7090:2000)

EN ISO 7091:2000 Plain washers —
Normal series — Product grade C

NBN EN ISO 7091:2000 Vlakke
sluitringen - Normale reeks -
Productklasse C (ISO 7091:2000)

EN ISO 10511:1997 Prevailing torque
type hexagon thin nuts (with non-
metallic insert)

NBN EN ISO 10511:1998 Lage
zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement) (1ISO 10511:1997)

EN 1SO 10512:1997 Prevailing torque

NBN EN ISO 10512:1998
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type hexagon nuts thin nuts, style 1,
with metric fine pitch thread — Property
classes 6, 8 and 10

Zeskantborgmoeren (met niet-metalliek
borgelement), type 1, met metrisch fijne
schroefdraad - Sterkteklassen 6, 8 en
10 (ISO 10512:1997)

EN ISO 10513:1997 Prevailing torque
type hexagon nuts thin nuts, style 2,
with metric fine pitch thread — Property
classes 8, 10 and 12

NBN EN ISO 10513:1998
Zeskantborgmoeren van metaal, type 2,
met metrische fijne schroefdraad -
Sterkteklassen 8, 10 en 12 (ISO
10513:1997)

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 5: LASTOEVOEGMATERIALEN EN LASSEN (8

1.2.5)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN ISO 14555:1995 Welding-Arc stud
welding of metallic materials. May 1995

NBN EN ISO 14555:2007 Lassen -
Boogboutlassen van metalen (ISO
14555:2006)

EN ISO 5817:2003 Arc-welded joints in
steel — Guidance for quality levels for
imperfections

NBN EN ISO 5817:2007 Lassen -
Smeltlasverbindingen in staal, nikkel,
titanium en hun legeringen (laserlassen
en elektronenbundellassen
uitgezonderd) - Kwaliteitsniveaus voor
onvolkomenheden (ISO 5817:2003,
gecorrigeerde versie:2005, inclusief
Technisch Corrigendum 1:2006)

VERWIJZINGSNORMEN, GROEP 7: UITVOERING VAN STAALCONSTRUCTIES

(81.2.7)

Vermelde norm

Nederlandstalige titel bij het NBN

EN 1090-2 Requirements for the
execution of steel structures

NBN ENV 1090-2:1998 Uitvoering van
stalen dragers

Deel 2: Aanvullende regels voor
koudgevormde dunwandige bouwdelen
en platen
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NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 (F)

AVANT-PROPOS NATIONAL
A LA NBN EN 1993-1-8:2005

1. Lanorme NBN EN 1993-1-8:2005 "Eurocode 3 — Calcul des structures en acier -
Partie 1-8 : Calcul des assemblages (+AC:2005 + AC:2009)" comprend I'annexe
nationale NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 qui a un caractére normatif en Belgique.
Elle remplace a partir de la date de publication au Moniteur Belge de
’homologation de la norme NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 les parties
correspondantes des normes suivantes :

NBN ENV 1993-1-1:2002 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier -
Partie 1-1 : Régles générales et regles pour les
batiments" y compris le document d'application
belge (version homologuée avec DAN).

NBN ENV 1993-1-1/A1:1995 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier -
Partie 1-1 : Regles générales - Régles générales
et régles pour les batiments.

NBN ENV 1993-1-1/A2:1998 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier -
Partie 1-1: Regles générales - Regles générales
et régles pour les batiments.

NBN E 27-071:1987 Boulons a haute résistance, a larges surplats,
pour constructions en acier - Conception et
calcul des assemblages (avec erratum).

NBN B 52-001:1995 Ponts en acier.

NBN 212:1970 Constructions en acier - Calcul des contraintes
dans les assemblages soudés soumis a une
sollicitation statique.

Pour étre conforme a la version néerlandaise disponible au NBN, cette version
francaise doit en principe étre accompagnée du corrigendum suivant : EN 1993-1-
8:2005/AC:2005.

Le corrigendum EN 1993-1-8 :2005/AC:2009, tel que publié par le CEN, est joint a
cette norme.
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NBN EN 1993-1-8 ANB:2010 (F)

2. La version en langue francaise de 'EN 1993-1-8:2005 a été rédigée en France

par 'AFNOR.

En conséquence, on y rencontre certaines expressions d’'usage moins courant en

Belgique.

Une liste de termes équivalents est donnée ci-apres :

Terme de I’EN 1993-1-8 Terme équivalent en Belgique
attache assemblage
poteau colonne
frottement friction
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EUROPAISCHE NORM EN 1993-1-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 91.010.30 Ersatz fur ENV 1993-1-1:1992

Deutsche Fassung

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-8:
joints Calcul des assemblages

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16.April 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1993-1-8:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
























