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Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 11298-3:2018) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 138
« Tubes, raccords et robinetterie en matieres plastiques pour le transport des fluides » en collaboration
avec le Comité Technique CEN/TC 155 « Systemes de canalisations et de gaines en plastiques » dont le
secrétariat est tenu par NEN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2019 et les normes nationales en
contradiction devront étre retirées au plus tard en avril 2019.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 1'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait étre tenu responsable de
I'identification de tels ou tels brevets.

Ce document remplace 'EN ISO 11298-3:2011.

Selon le réglement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application: Allemagne, Ancienne
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchéque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suede, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de I'ISO 11298-3:2018 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 11298-3:2018 sans aucune
modification.
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Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en ceuvre, aucune partie de cette
publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de 1'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critéres d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
dso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 1'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
I'élaboration du document sont indiqués dans I'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets recues par I'lISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, a I'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de I'ISO liés a I'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de 'adhésion
de I'ISO aux principes de I'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document a I'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve a I'adresse www.iso.org/fr/members.html.

Le comité chargé de I'élaboration du présent document est I'l[SO/TC 138/SC 8, Tubes, raccords et
robinetterie en matieres plastiques pour le transport des fluides, Sous-comité SC 8, Réhabilitation des
systémes de canalisations.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition (ISO 11298-3:2010), qui a fait 1'objet
d'une révision technique.

Par rapport a I'’édition antérieure, les principales modifications sont les suivantes:

— Les nouveaux paragraphes 5.9, 6.3 et 8.9 spécifiant respectivement les exigences régionales pour
les tubes, les raccords et le systeme de rénovation installé ont également été ajoutés conformément
a I'’Accord de Vienne, pour permettre de faire référence aux normes européennes dans les pays ou
celles-ci sont imposées par la loi, a la place des normes ISO a domaine d’application identique.

Une liste de toutes les parties de la série [SO 11298 est disponible sur le site web de I'ISO.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document a I'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve a I'adresse www.iso.org/fr/members.html.

© IS0 2018 - Tous droits réservés \Y
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Introduction

Le présent document est une partie d'une Norme de Systeme pour les systémes de canalisations en
plastique a base de matériaux variés, utilisés pour la rénovation de canalisations existantes pour une
zone d’application spécifiée. Les Normes de Systémes relatives a la rénovation traitent des applications
suivantes:

— IS0 11296, Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression;

— IS0 11297, Systéemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d’assainissement enterrés sous pression;

— IS0 11298, Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation desréseaux enterrés d alimentation
en eau (le présent document);

— IS0 11299, Systemes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de gaz enterrés.

Ces Normes de Systemes se distinguent de celles relatives aux systémes de canalisations en plastique
installées traditionnellement du fait qu'elles établissent des exigences de vérification de certaines
caractéristiques liées aux conditions «tel qu'installé», aprés mise en ceuvre sur le site. Ces exigences
viennent s’ajouter a celles des composants du systéme de canalisations en plastique «tels que fabriqués».

Chacune des Normes de Systémes comprend une:
— Partie 1: Généralités;

et des parties applicables aux familles de techniques de rénovation qui, pour les réseaux d’alimentation
en eau, comprennent ou peuvent comprendre ce qui suit:

— Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace annulaire;

— Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire (le présent document) ;
— Partie 4: Tubage continu polymérisé en place;

— Partie 5: Tubage par tuyaux courts avec espace annulaire;

— Partie 6: Tubage par gaines souples revétues d’un adhésif;

— Partie 10: Tubage par projection de matériaux polymeres;

— Partie 11: Tubage par insertion de gaines souples.

Les exigences applicables a toute famille de techniques de rénovation donnée sont spécifiées dans
la Partie 1, appliquée conjointement a toute autre partie pertinente. Par exemple, 'ISO 11298-1 et
le présent document spécifient ensemble les exigences se rapportant au tubage par tuyau continu
sans espace annulaire. Pour toute information complémentaire, voir I'ISO 11295. Toutes les familles
de techniques ne sont pas applicables pour chaque domaine d’application et cela se reflete dans les
numeéros de parties compris dans chaque Norme de Systeme.

Une structure cohérente des titres des articles a été adoptée pour toutes les parties de I'lSO 11298 afin
de faciliter des comparaisons directes entre les différentes familles de techniques de rénovation.

La Figure 1 illustre la structure commune des parties et des articles et la relation entre I'ISO 11298 et
les Normes de Systémes concernant d’autres domaines d’application.
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